
Malotraktor – 1 ks  

Technické požiadavky :  

Motor :  
 

- Minimálny výkon motora min. 48 HP  

- Naftový motor  

- Počet valcov : 4 

- Zdvihový objem  max. 2200 cm/3  

- Chladenie vodou 

- Max. otáčky (ot. / min) max. 2800 

- Vzduchový filter suchý 

- Krútiaci moment (Nm / ot.min) min. 130/1750 

- Objem palivovej nádrže min. 28 l  

- Hladina emisií hluku max. 86 db. 

 

 

 Prevodovka :  
 

- Pohon 4x4  

- Suchá spojka 2x lamela  

- Min. 8 rýchlostí vpred a min. 2 rýchlosti vzad  

- Predný a zadný diferenciál s uzávierkou  

- Hydraulické servo riadenie  

- Kotúčové brzdy na zadnej náprave  
- Trojbodový záves hydraulický s maximálnou zdvíhacou silou min.  580 kg  

- Maximálna rýchlosť: min. 37 km/h  

- Veľkosť zadných kolies min. 24 palcov  
- Veľkosť predných kolies min. 16 palcov  
- Elektrické štartovanie motora  
- Analógový alebo digitálny prístrojový panel s min. ukazovateľom stavu paliva, otáčok motora a 
teploty.  

- Akumulátor s kapacitou min. 100 Ah  
 

Rozmery: 

 

- Dĺžka max. 3000 mm  

- Svetlá výška tzv priechodnosť min. 360 mm  

- Rázvor náprav min. 1700 mm  

- Hmotnosť max. 1800 kg  

 

 

 

Čelný nakladač – 1 ks 

Technické požiadavky: 
- Hmotnosť  max. 450kg 

- Objem lopaty min. 0,3m3 

- Šírka lopaty   min. 120cm 

- Hmotnosť nákladu  min. 350kg 

- Ovládanie   JOYSTIC 

- Kompatibilita čelného nakladača s traktorom, ktorý je taktiež predmetom zákazky 



Drtič BRO – 1 ks  
Technické požiadavky :  
- Dĺžka drtiča BRO max. 2000 mm 

- Min. hodinový výkon drtiča min. 7 m3  

- Samočinné podávanie  
- Drvenie dreviny o priemere min. 100 mm  

- Veľkosť drte max. 80 mm 

- Hmotnosť max. 250 kg  

- Kardán  

- Kompatibilita drtiča BRO  s traktorom, ktorý je taktiež predmetom zákazky 

 


